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BioZones lösning är:

Effektiv
• BioZones plasmarening tar bort lukter,

bakterier,virus, mögelsporer, kemiska gaser och andra
föroreningar I luft och på ytor

Kostnadseffektiv
• Låg underhållskostnad (lampbyte en gång/år)
• Låg energiförbrukning (ca: 10-15W)

Anpassas till olika storlekar på rum
• För kontinuerligt borttag av lukter, stoppa tillväxt av

bakterier, mögelsporer och reduktion av VOC
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BioZone’s UV-Fotoplasma Teknologi

• Reducerar kraftigt mikroorganismer i luft och på ytor
• Oxiderar de flesta kemikalier
• Förstör och förhindrar tillväxt av mögel och sporer på alla ytor.
• Klumpar ihop och tar bort partiklar från luften
• Fotoplasma mångdubblar effekten av mycket små mängder ozon
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Internt:
- FotoKatalytiskOxidation (eget patent)
- Bakteriedödande UV-ljus

Fem olika och oberoende
renande teknologier

Externt:
Fotoplasma
Ozon
Negativa joner
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BioZones produkter har genomgått hårda tester tillsammans med ett flertal stora företag och 
laborataorier för att försäkra att våra produkter uppfyller alla säkerhets- och effektivitetskrav. 
BioZone har marknadens bredaste sortiment för att lösade mest varierande problem i 
inomhusmiljön.

AirCare IP45 10,20,30
Tar effektivt bort bakterier, mögelsporer och 
dålig lukt i hygienutrymmen. 
IP45-klassad för användning i våtutrymmen.

AirCare 10,20,30
Tar effektivt bort dåliga lukter, mögelsporer, bakterier.
Förhindrar mögeltillväxt i krypgrund, vind mm.

BioZone 45 -360 (m2)
Tar effektivt bort dåliga lukter, mögelsporer, bakterier.
Förbättrar inomhusmiljön i hem och kontor.
Finns i storlekarna 45/90/180/270/360 för att anpassas
efter utrymmets storlek.

BioZone PowerZone
För sanering av brandrökskador, dåliga lukter, bilar, 
husvagnar, båtar. 
För användning i folktomma lokaler.

BioZone AirStream
För fast installation och  svårare lukter/bakterieproblem.
T ex soprum, pantstationer större toaletter mm.
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BioZone 45/90 – lösningen för bra
miljö i kontor

Kontorshygien – Rökrum

Kontorsmiljö ger idag trötta 
medarbetare pga den positivt laddade 
luft som  alstras av datorer, lysrör, 
textilier mm. Bakterier sprids lätt med 
de partiklar som tillåts sväva omkring.

Lösningen med BioZone
BioZone balanserar laddningen i luften 
vilket ger vaknare medarbetare. 
BioZone tar bort bakterier och partiklar 
som är skadliga för luftvägarna. Välj en 
BioZone enhet som passar rummets  
storlek.
BioZone 45 upp till 15 - 45m2
BioZone 90, 45 – 90m2

BioZone 90/180/270 tar bort röklukt

BioZone 180/270 tar kontinuerligt bort 
cigarettrök och förhindrar
att nikotin sätter sig fast i textilier och 
ytor. BioZone 90/180/270
används av kommuner i 
äldreboenden, hotell, rederier, kontor 
mm.

Ju mer belastat ett rökrum är desto 
kraftigare enhet måste användas.

Ex: 40m2 rökrum på bilfärja (många 
rökare) kräver 2 st BioZone 270.
Rökrum på kontor 20m2, ca: 5 – 10 
rökare, kräver 1 st BioZone 180.
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AirCare IP45 för ständigt frächa
toaletter/ våtrum

Offentliga toaletter

BioZone IP45 är den enda produkt på
marknaden som är konstruerad för att
kunna användas i våtrum.  

AirCare-IP45 är:
– vatten- och dammtät (IP45-klass)
– Låg ljudnivå (37db / 45db)
– 110-240 Volt
– Designad I borstat stål

AC IP45 10/20/30

Bakteriekontroll med BioZone -
AirCare
BioZone hindrar okontrollerad tillväxt 
av bakterier i alla vinklar och vrår i en 
offentlig toalett. När bakterier inte 
tillåts ta överhanden uppstår inte heller 
någon dålig lukt. AirCare renar och 
fräschar upp luften, förhindrar 
mögeltillväxt tar bort föroreningar, 
virus, bakterier  och dåliga lukter i 
luften och på ytor.

AC 10/20/30
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Byggbodar, Hotellrum, båthytter
Byggbodar, hotellrum och hytter måste ofta saneras akut av olika 
orsaker. BioZone PowerZone används för att snabbt lösa problem 
i mindre utrymmen.
Exempel: 
Lukt från kräkning tar 2 – 12 tim beroende på mängd.
Cigarettinrökt hytt/hotellrum tar ca 12 tim.
Byggbod tar ca: 24 tim beroende på föorening

Mögellukt/sporer
När en mögelskada åtgärdats finns alltid sporer kvar i luft på ytor 
och i textilier inomhus. BioZone PowerZone dödar sporer effektivt 
både i luft och på ytor.
Exempel: 
Lukt från kräkning tar 2 – 12 tim beroende på mängd.
Cigarettinrökt hytt/hotellrum tar ca 12 tim.

Sanering med BioZone
BioZone PowerZone tar bort dålig lukt i hus, lägenhet, båt, husvagn eller 
fordon och skapar en bra inomhusmiljö. PowerZone är till för akut 
sanering i lokaler med kraftiga föroreningar och/eller lukter.
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Sanering av brandrök
Vid brandrökskador används PowerZone för sanering i de svårast utsatta lokalerna. 
BioZone PowerZone används för att snabbt lösa problem i mindre utrymmen.
Exempel:
PowerZone sanerar brandrök på 12 – 48 tim beroende på utrymmets storlek:
10 – 50m2 12 -24 tim
50 -100m2 24 – 48 tim
Över 100m2 kan längre tid eller fler PowerZone behöva användas.

Nikotinsanering
Med PowerZone tar vi bort lukter från cigarettrök från lägenheter, villor, bilar, båtar, 
husvagnar och husbilar. Till skillnad från ozongeneratorer tar BioZone bort lukten 
permanent. 
Exempel:
Lukt från cigarettrök tar mellan 24 och 96 tim att ta bort beroende på hur inrökt och hur 
stort utrymmet är.
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Storkök, charkuteriavdelningar, soprum, pantstation er
Fast installation med AirStream förhindrar bakterietillväxt och 
dåliga lukter. Kan köras på nätterna i lokaler där verksamhet pågår 
under dagen.

AirStream
BioZone AirStream är en större och kraftigare enhet för fast installation 
och används i lokaler med kraftiga föroreningar och/eller lukter.
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VAL D' OR SURGERY, PRIVATE
HOSPITAL, ST. CLOUD

ENDOSCOPY WARD
Improvement of air quality: 100%
Feeling of purity: 100%
Feeling of freshness: 100%
Improvement of odor: 100%

SMALL SURGERY WARD
Improvement of air quality : 100%
Feeling of purity: 25%
Feeling of freshness: 100%
Improvement of odor: 100%

TOILET IN THE RECEPTION HALL
Improvement of air quality : 100%
Feeling of purity: 100%
Improvement of odor: 100%

INTENSIVE CARE UNIT
Improvement of air quality: 100%
Feeling of purity: 50%
Improvement of odor: 100%

Personalintervjuer efter ca: 3 veckors installation av BioZone

These tests were directed and conducted by a 3rd party research agency SARL AFR and
the samples were analyzed by an independent laboratory Clean Concepts Measurements.
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Testen ovan genomfördes på en förskola i England und er höstterminen 2005 och vårterminen 
2006.
Två avdelningar deltog i testen med 25 barn i ena av delningen och 31 barn i den andra.

Kontroll : Kontrollperioden omfattade höstterminen där ingen BioZone luftrening fanns med.
Test : På vårterminen installerades 1 BioZone 90 i varje avdelning.
Varje avdelning var ca: 85m2.

Förkylning, hosta, feber minskade när BioZone var installerat med 77,23%
Testen genomfördes på OakHill primary School. 

Vår
med BioZone

Höst 
ingen BioZone
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